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[0001] The present. invention relates to a common packaged infusion Wegwerfset for the infusion of a medical solution 
and/or. Liquid into the body of an patient. 

[0002] For medical infusions a liquid container becomes used, an infusion device with the conventional infusion needle, a 
drop river modulator and at least a tube the connection of the needle with the container. These components or this set 
become normally supplied in separate packagings or otherwise in a package, are separate in which the parts. 
[0003] In order to decrease the accounts for the washing of the parts and the risk of the contamination and the infection, 
it became in youngest time the general requirement that all components, including which infusion needle, only once used 
become. Building up the components before the use required however that they become bottom special precautions 
handled, and if necessary in such a way handled components sterilized must become. 



Object 

[0004] Object of the invention is to be made available it, a together packaged infusion Wegwerfset for the infusion of a 
medical solution, whereby the packaged set is to eliminate as simple as the possible its and disadvantages specified above, 
which one meets in the state of the art. 
A top [0005] This object becomes dissolved by means of a together packaged Wegwerfsets after the invention, which exhibits a 
container for the liquid, whereby the container is connected over a drop modulator with an infusion arrangement with tube 
and needle, and is characterised in that the set in a flexible plastic bag enclosed is, that the sterilization of the set within 
the bag allowed. 

[0006] In order to make a better understanding possible of the invention, the description of a prefered embodiment 
becomes on the basis the accompanying designs given, in those the opinion: 

[0007] Fig. 1 a front view and a partial sectional view of a together packaged Wegwerfsets after the invention; and 
[0008] Fig. 2 a cross sectional view along the line II -II in Fig. 1 is. 

Aufuhrungsbeispiel 



[0009] In Fig. 1 the designated reference numeral 4 the together packaged Wegwerfset 5 to the infusion of a medical 
solution generally speaking. The set 5 covers a container in form of a bag 6 from flexible and transparent plastics, like 
PVC. The bag 6 is 7 provided with an inlet connecting piece, which can be either at the upper or at the lower end disposed 
and by that the bag with a certain amount of the medical infusion liquid filled becomes. The nozzle 7 then in known 
manner closed with the conventional Abbrechkonus and is also with a closure 8 provided or alternative welded shut. 
[0010] In addition the bag 6 possesses a tab 9 with an hole, so that one can hang it up during the infusion treatment at an 
hook. Finally the bag 6 at its output has a drop modulator terminal 10, with which an helical tube 11 connected rolled up 
on a protective support 12 is. The tube 11 is on the other hand 13 connected with a Infusionseinrichtung, the conventional 
infusion needle enclosure. This needle normally becomes carried of a body 14 holding in the hand and with the body in 
sheath 16 housed belonging to the support 12, withdrawn from which it becomes the time of use. 

[0011] Set 5 from bags 6, which tube 11, which is mechanism 13 and the holder 12, which are all like described above for 
the use composite, in a second plastic bag 17, which is also preferably flexible, vacuum-packaged. 
[0012] The filled of the infusion liquid can preferably become either by the user or by the manufacturer performed. 
[0013] In first cases is the bag 17 the form of an envelope covering from two walls 18 and 19, which are 21 connected 
along the entire circumferential edge. The wall 19 possesses a far opening 22, which more or less goes over its whole 
length and can through those the set 5 light into the bag 17 inserted become. 

[0014] After this insertion the opening becomes 22 sealed, as a strip 23 from a piece semipermeable, if necessary 
adhesive material is glued on. Preferably this semipermeable material will be medical paper, which impermeable for 
bacteria however permeable for gases is. 

[0015] The so sealed package 4 becomes now sterilized, by it a certain time interval into one with a sterilizing gas, z. B. 
Ethylene oxide, satisfied atmosphere immersed becomes. During the sterilization will this environment on the proper 
temperature and the proper pressure maintained, in order to permit it to the gas to move by the strip 23 and to sterilize 
the set 5. 

[0016] Since the strip is 23 impermeable for bacteria, the set remains 5 sterilized, until the package becomes 4 opened. 
With opening of the package 4 to the time of use the set 5 is ready therefore for the use with the treatment of the patient, 
without an other sterilization would be necessary. 
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[„°„ C1 t 8 h ] Compared to the combination packings in states of the art are the advantages of the according to the invention 
set are's Si?^ I'TT Clear ' from the f ° re9 ° in9 ^ription. ^ that the various' component^ of he 

i e ,Z r r H ° th al ?f„ dy COmposite and sterilized in ^^um manner to the optimum price, whereby 
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co to ine cons, t Tn .HHi'r , h f t ^ h °l e 11 ° mitted can ° eCOme and the ba 9 6 of an hard or semihard 
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@ Gemeinsam abgepacktes Infusions-Wegwerfset fur die Infusion einer medizinischen Losung in den Korper 
eines Patienten 

(57) Das Wegwerfset umfaBt einen Plastikbehalter (6) fur die 
Infusionsflussigkeit und ist mit einer Infusionseinrichtung 
(13) mit einer Nadel zur direkten Infusion uber einen 
Schlauch (11), der auf einem den DurchfluS regulierenden 
Halter (12) aufgewickelt ist, verbunden. Die infusionseinrich- 
tung (13) ist ausgestattet mit einer Infusionsnadel mit Kappe 
oder mit einer anderen Einrichtung, um mit Systemen, die 
die obengenannte Infusionsflussigkeit verwenden, verbun- 
den zu werden. 

Das Set ist in einem Beutel (17) enthalten, der aus einem 
besonderen Plastikmaterial hergestellt ist, um die Sterilisa- 
tion dieses Sets mittels eines geeigneten Gases zu erlauben. 
Alternativ kann der Beutel aus einem anderen Plastikmaterial 
hergestellt sein, der die Sterilisation des Behalters (6) gefullt 
mit Infusionsflussigkeit und an die Nadeleinheit (13) ange- 

" schiossen zuzulassen, um das Set (5) mit welcher Methode 

f auch immer, fur die Benutzung vorzubereiten. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 04.94 408 025/752 



5/S7 



DE 43 42 

l 

Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein ge- 
meinsam abgepacktes Infusions- Wegwerfset fiir die In- 
fusion einer medizinischen Losung bzw. Fliissigkeit in 5 
den Kdrper eines Patienten. 

Fiir medizinische Infusionen wird ein Fltissigkeitsbe- 
halter gebraucht, eine Infusionsvorrichtung mit der tibli- 
chen Infusionsnadel, ein TropfenfluBregulator und we- 
nigstens ein Schlauch zur Verbindung der Nadel mit 10 
dem Behalter. Diese Komponenten oder dieses Set wer- 
den normalerweise in getrennten Abpackungen gelie- 
fert oder andernfalls in einer Packung, in der die Teile 
getrenntsind, 

Um die Konten fiir das Waschen der Teile und die 15 
Gefahr der Kontamination und der Ansteckung zu ver- 
mindern, ist es in jiingster Zeit zum allgemeinen Erfor- 
dernis geworden, daB alle Komponenten, einschlieBlich 
der Infusionsnadel, nur einmal verwendet werden. Das 
Zusammensetzen der Komponenten vor der Benutzung 20 
erfordcrt jedoch, daB sie unter besonderen Vorsichts- 
maBnahmen gehandhabt werden, und notigenfalls miis- 
sen die so gehandhabten Komponenten sterilisiert wer- 
den, 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein zusammen abge- 25 
packtes Infusions- Wegwerfset f tir die Infusion einer me- 
dizinischen Ldsung zur Verfiigung zu stellen, wobei das 
abgepackte Set so einfach wie m6glich sein und die 
oben genannten Nachteile, denen man im Stand der 
Technik begegnet, ausr&umen soil 30 

Diese Aufgabe wird mittels eines zusammen abge- 
packten Wegwerfsets nach der Erfindung geldst, das 
einen Behalter fur die Flussigkeit aufweist, wobei der 
Behalter tiber einen Tropfenregulator mit einer Infu- 
sionsanordnung mit Schlauch und Nadel verbunden ist, 35 
und ist dadurch gekennzeichnet, daB das Set in einem 
flexiblen Plastikbeutel eingeschlossen ist, der die Sterili- 
sation des Sets innerhalb des Beutels gestattet 

Um ein besseres Verstandnis der Erfindung zu er- 
mdglichen, wird zur Anschauung die Beschreibung eines 40 
bevorzugten Ausftihrungsbeispiels anhand der beige- 
ftigten Zeichnungen gegeben, in denen: 

Fig, 1 eine Frontansicht und Teilschnittansicht eines 
zusammen abgepackten Wegwerfsets nach der Erfin- 
dung; und 45 

Fig. 2 eine Querschnittsansicht entlang der Linie II-II 
in Fig. 1 ist 

In Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 4 das zusam- 
men abgepackte Wegwerfset 5 zur Infusion einer medi- 
zinischen Ldsung im Ganzen. Das Set 5 umfaBt einen 50 
Behalter in Form eines Beutels 6 aus flexiblem und 
transparentem Plastik, wie PVC Der Beutel 6 ist mit 
einem EinlaBstutzen 7 ausgestattet, der entweder am 
oberen oder am unteren Ende angeordnet sein kann und 
durch den der Beutel mit einer bestimmten Menge der 55 
medizinischen Infusionsflussigkeit gefiillt wird. Der 
Stutzen 7 wird dann in bekannter Weise geschlossen mit 
dem Qblichen Abbrechkonus und ist auch mit einem 
VerschluB 8 ausgestattet oder alternativ zugeschweiBt 

Der Beutel 6 besitzt auBerdem eine Lasche 9 mit 60 
einem Loch, so daB man ihn wahrend der Infusionsbe- 
handlung an einem Haken aufhangen kann. SchlieBlich 
hat der Beutel 6 an seinem Ausgang einen Tropfenregu- 
lator-AnschluB 10, mit dem ein spiralfdrmig auf eine 
schtitzende Halterung 12 aufgewickelter Schlauch 11 65 
verbunden ist Der Schlauch 1 1 ist andererseits mit einer 
Infusionseinrichtung 13 verbunden, die die Qbliche Infu- 
sionsnadel umfaBt Diese Nadel wird von einem KOrper 
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14 zum Halten in der Hand getragen und normalerweise 
mit dem Korper in einem zu der Halterung 12 gehdren- 
den Htille 16 untergebracht, aus der sie zum Zeitpunkt 
der Verwendung herausgezogen wird. 

Das Set 5 aus dem Beutel 6, dem Schlauch 11, der 
Einrichtung 13 und dem Halter 12, die alle wie oben 
beschrieben fiir die Benutzung zusammengesetzt sind, 
ist in einem zweiten Plastikbeutel 17, der auch vorzugs- 
weise flexibel ist, vakuumverpackt 

Das Einfiillen der Infusionsflussigkeit kann vorzugs- 
weise entweder vom Benutzer oder vom Hersteller 
durchgef uhrt werden. 

Im ersten Falle ist der Beutel 17 die Form einer Um- 
schlaghlille aus zwei Wanden 18 und 19, die entlang der 
gesamten umlaufenden Kante 21 verbunden sind. Die 
Wand 19 besitzt eine weite Offnung 22, die mehr oder 
weniger tiber ihre gesamte Lange geht und durch die 
das Set 5 leicht in den Beutel 17 eingesetzt werden kann. 

Nach diesem Einsetzen wird die Offnung 22 versie- 
geit, indem ein Streifen 23 aus einem Stiick semiperme- 
able^ gegebenenfalls selbsthaftenden Material aufge- 
klebt wird. Vorzugsweise wird dieses semipermeable 
Material medizinisches Papier sein, welches undurchlas- 
sig fiir Bakterien aber durchlassig fiir Gase ist 

Die so verschlossene Packung 4 wird nun sterilisiert, 
indem sie eine bestimmte Zeitsparme in eine mit einem 
sterilisierenden Gas, z. B. Ethylenoxid, gesattigten At- 
mosphare eingetaucht wird. Wahrend der Sterilisation 
wird diese Umgebung auf der richtigen Temperatur und 
dem richtigen Druck gehalten, um es dem Gas zu erlau- 
ben, durch den Streifen 23 zu wandern und das Set 5 zu 
sterilisieren. 

Da der Streifen 23 ftir Bakterien undurchlassig ist, 
bleibt das Set 5 sterilisiert, bis die Packung 4 gedffnet 
wird. Bei Offnung der Packung 4 zum Zeitpunkt der 
Verwendung ist das Set 5 daher fiir die Verwendung bei 
der Behandlung des Patienten bereit, ohne daB eine wei- 
tere Sterilisation notwendig ware. 

Wenn die Fflllung beim Hersteller erfolgt, muB das 
Plastik, aus dem der Beutel 17 gemacht ist, geandert 
werden, damit die Sterilisation im gesattigten Dampf 
durchgeftihrt werden kann; in diesem Fall kann die im 
Beutel enthaltene Infusionsflussigkeit direkt injiziert 
werden. 

Verglichen mit den Kombipackungen im Stande der 
Technik sind die Vorteile des gemaB der Erfindung zu- 
sammen abgepackten Wegwerfsets 5 aus der vorstehen- 
den Beschreibung klar ersichtlich. So sind die verschie- 
denen Komponenten des Sets 5 vom Hersteller sowohl 
bereits zusammengesetzt als auch sterilisiert und zwar 
in bestmoglicher Weise zum bestmdglichen Preis, wo- 
durch kostspielige Bedienungen und Handhabungen des 
Sets 5 im Behandlungsraum vermieden werden. 

Es ist ersichtlich, daB das beschriebene Set abgewan- 
delt und verbessert werden kann, ohne daB vom Urn- 
fang der Ansprtiche abgewichen wtirde. Z.B. kann der 
Halter 12 des Schlauchs 11 weggelassen werden und der 
Beutel 6 kann aus einem harten oder halbharten Behal- 
ter bestehen. AuBerdem kann die Sterilisation durch 
jedes andere Gas mit gleichwertigen Sterilisationsei- 
genschaften bewerkstelligt werden. 

Patentansprtiche 

1. Gemeinsam abgepacktes Infusions- Wegwerfset 
fiir die Infusion einer medizinischen Fltissigkeit in 
den Korper eines Patienten, mit einem Behalter (6) 
fur die Fliissigkeit, der tiber einen Tropfenregulator 
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mit einer Infusionseinrichtung (13) mit einer Nadel 
uber einen Schlauch (11) verbunden ist, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Set (5) in einen flexiblen 
Plastikbeutel (17) eingeschlossen ist, der die Sterili- 
sation des Sets (5) innerhalb des Beutels (17) er- 5 
laubt 

2. Gemeinsam abgepacktes Set nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Beutel (17) eine 
durch einen Streifen (23) aus einem semipermeab- 
len Material, welches undurchlassig fur Bakterien 10 
aber durchlassig fur ein sterilisierendes Fluid ist, 
geschlossene Offnung (22) besitzt 

3. Gemeinsam abgepacktes Set nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Offnung (22) in 
einer Wand (19) des Beutels angeordnet ist und sich 15 
Qber die gesamte Lange dieser Wand (19) erstreckt 

4. Gemeinsam abgepacktes Set nach Anspruch 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Set (5) 
nachdem der Beutel (17) mit dem Streifen (23) ge- 
schiossen wurde, durch Eintauchen der gesamten 20 
Packung in eine Umgebung mit dem Gas sterilisiert 
wird. 

5. Gemeinsam abgepacktes Set nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Streifen (23) aus 
medizinischem Papier besteht und daB das sterili- 25 
sierende Gas Ethylenoxid ist 

6. Gemeinsam abgepacktes Set nach Anspruch 4 
oder 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Beutel (17) 
in der Umgebung fiir wenigstens eine bestimmte 
Zeitspanne gehalten wird, wahrend der die Umge- 30 
bung bei bestimmten Temperatur- und Druckbe- 
dingungen gehalten wird. 

7. Gemeinsam abgepacktes Set nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB in dem Falle, 

in dem der Behalter mit Infusionsflussigkeit geftillt 35 
ist, das sterilisierende Fluid Dampf unter Druck ist 

8. Gemeinsam abgepacktes Infusions-Wegwerfset 
fur die Infusion einer medizinischen Flussigkeit in 
den KLdrper eines Patienten im wesentlichen wie 
mit Bezug auf die beigeftigten Zeichnungen be- 40 
schrieben. 
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